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Faculdade de Tecnologia SENAI Joinville


Atividade 5 - Comunicação entre CLP S7 300 Siemens e Módulos escravos - AS-Interface

Breve descrição literária – AS-Interface

A rede AS-Interface - Actuator-Sensor-Interface foi inicialmente desenvolvida por um pool de empresas alemãs e suíças capitaneadas pela Siemens para ser uma alternativa de rede para interligação de sensores e atuadores discretos. Em 1998 a rede foi padronizada e recebeu o nome EN50295.

1º Passo: Instalação de uma nova estação de trabalho:
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 e criar um novo projeto, vamos adicionar uma nova estação de trabalho ao lado do ícone MPI já pré-configurado pelo Simatic como objeto de comunicação padrão (Figura 1). Clicando com o botão direito do mouse no espaço a direita e posteriormente escolhendo a opção “Insert New Object”, escolheremos a opção “SIMATIC 300 Station”, pois os CLP’s que iremos utilizar no laboratório de redes industrial são da linha S7 300.
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Figura 1 - Tela Principal

 2º Passo: Configuração dos Hardwares:

Na tela principal já se encontra a nova estação de trabalho que foi anteriormente criada. Clicando na estação SIMATIC 300(1) aparecerá na janela do lado direito o ícone hardware, onde são configuradas as especificações do CLP que se deseja instalar na rede para essa estação de trabalho. Clicando duas vezes nesse ícone, abrirá uma nova janela de configuração dessa estação de trabalho que foi escolhida (Figura 2).

No lado direito da tela, se encontra uma janela onde estão pré-configurados os vários modelos de CLP’s e periféricos que podem ser instalados e configurados no nosso projeto. Abriremos especificamente o SIMATIC 300. 

Obs: Internamente o software não conseguirá alojar os CLP’s, e nem os blocos de expansão de I/O’s que venham ser adicionados mais tarde, sem antes ser feita a instalação de um trilho (Rail), onde o CLP é fixado. Sendo assim abriremos o ícone RACK 300 e o arrastaremos para a janela em branco ao lado.
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Figura 2 – Tela de Configuração de Hardware

O software cria uma Tabela ((0) UR) onde serão alojadas as configurações do CLP que queremos adicionar ao projeto. Outro hardware que deve ser instalado é a fonte de alimentação do CLP, o qual também fica na janela da direita da tela de configuração de hardware. Ainda dentro da pasta do SIMATIC 300 encontra-se uma outra pasta chamada PS–300 (PS = Power Supply), selecionaremos uma das fontes oferecidas e arrastaremos para dentro da janela criada anteriormente ((0) UR) no slot 1.

Posteriormente com o rack e a fonte instaladas, partiremos para a instalação do CLP. 

Verifique fisicamente na CPU o modelo e o seu código.

Na janela da direita, selecionaremos o ícone CPU–300 e adicionaremos o modelo correspondente a CPU.

Uma tela de propriedades desse novo hardware abrirá. Se desejarmos configurar e adicionar uma rede de comunicação Profibus, alteraremos na caixa de diálogo Subnet o item “not network” pelo PROFIBUS(1), que deve ser criado na tela principal do SIMATIC, conforme atividade 1.

Obs: Note que no espaço Address (endereço) está pré-configurado o valor 2, o qual é o endereço físico da porta de comunicação MPI do PC.

3º Passo: Adicionando módulo mestre ASi ao projeto dos Hardwares:

Através do espaço a direita ainda na tela de configuração de hardware, entrando na opção “SIMATIC 300” e posteriormente selecionando a opção do hardware “CP-300”, “AS-Interface”, “CP 343-2 P”, esse último módulo deve ser inserido no slot 4 da tabela ((0) UR).

4º Passo: Configurando a Comunicação entre a Estação de Trabalho e os módulos escravos da rede ASi.


Dando um duplo click no módulo mestre que foi adicionado, uma nova tela de propriedades da rede ASi para esse mestre se abrirá, onde configuraremos os escravos que iremos adicionar ao projeto. 


Selecionando a aba “Slave Configuration” e posteriormente clicando na primeira linha em branco, uma nova tela de propriedades do escravo se abrirá, e no espaço “ASi Slave Type” utilizaremos, por enquanto, a opção “ASi Standard Slave”, que nos possibilita armazenamento de escravos somente no ambiente “A”, pois o número de escravos que vamos adicionar é pequeno, não necessitando de um espaço para armazenamento de escravos no ambiente “B”, o qual possibilita duplicar o número de escravos na rede. Clicando na aba “Configuration”, configuraremos que tipo de escravo vamos utilizar, sendo necessário verificar fisicamente no módulo, qual o número de entradas e saídas que ele possui, para que possa ser feito a parametrização correta. Utilizaremos, particularmente para este caso, na opção “I/O Configuration”, a qual configura o número de entradas e saídas a opção “AA EE (B hex)” que se trata de um módulo contendo duas entradas e duas saídas digitais. Confirma a escolha com um sinal de OK.


O novo escravo aparecerá na primeira linha da tabela, contendo as informações de quais são os bits reservados paras as entradas e para as saídas (Figura 3).
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Figura 3 - Configuração dos Escravos da rede ASi


Obs: Se for necessário adicionar outro escravo a rede ASi selecione a próxima linha com ambiente “A” (por ex. 2A) e siga os mesmos passos anteriores. 

5º Passo: Configurando Interface de comunicação entre PC e o CLP
Na tela principal do SIMATIC, clicando em “Options”, e posteriormente em “Set PG/PC Interface...”, uma nova tela para escolhermos qual o tipo de comunicação que será utilizada para comunicar a estação de trabalho (PC) com o CLP se abrirá, optaremos pela comunicação MPI, e ainda, nas propriedades poderemos escolher qual será o tipo comunicação de entrada de cabo que será usada.

6º Passo: Configurando uma Programação no bloco OB1.

Na janela principal do SIMATIC, programação da estação, e posteriormente nos blocos, aparecerá o bloco OB1 na janela ao lado. Com dois clicks nesse ícone [image: image3.bmp] aparecerá uma janela para criação desse novo bloco, podendo ser modificado o estilo de linguagem utilizado para se realizar essa próxima programação.

Através das networks (estações de trabalho para programação) (Figura 4) se configura as execuções desejadas para as entradas e saídas do CLP e também dos escravos da rede ASi, levando em conta os endereços que foram reservados para os I/O’s dos escravos configurados no 4º passo.

Obs: Os endereços de Entrada e Saída dos escravos da rede ASi são descritos no ambiente de programação da seguinte forma:

· PIX...

· PQX...

Tomando-se o cuidado de adicionar o “P” na frente das entradas e saídas.
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Figura 4 – Ambiente de Programação S7 300

7º Passo: Download das Estações.


Através da tela principal do Simatic Manager pode-se efetuar o download da estação, utilizando para isso o ícone de download [image: image5.bmp].


OBS: Verifique se o cartão de memória está corretamente fixado no CLP para onde será feito o download.
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